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Montagehinweise zum verstellbaren Nockenwellenrad für 8V 827 Motoren.

Bitte beachten Sie, dass dieses verstellbare Nockenwellenrad explizit zum Austausch
für folgende Volkswagen Vergleichsnummer verwendet werden kann: 049 109 111 C
Diese findet Anwendung bei verschiedenen Herstellern, wie Audi / Seat / Skoda / Volkswagen.

Es sind die montagehinweise von Volkswagen bzw. des Nockenwellenherstellers zu beachten
um einen Motorschaden vorzubeugen.

Dieses Nockenwellenrad kann bei folgenden Motorkennbuchstaben verbaut werden:

MKB: MKB: MKB: MKB: MKB: MKB: MKB: MKB:

EZ RP AFT GU EG DX YH WY

PN RV AEP RF EM JJ YK WZ

RH PF AGG PB EN EW YP WP

PG (G60) ABN ACC 2E FR HN YT WT

AAM ABS ADZ GX GH YN YZ

1P 1H AEK ADY JB YG YY
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Anzugsdrehmoment: 8,0 Nm
über Kreuz anziehen

Anzugsdrehmoment: 80 Nm / bitte mit Herstellervorgaben gegenprüfen
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Die Einstellwerte für Ihre Nockwelle bekommen Sie 
beim Hersteller Ihrer Welle.

Wir empfehlen den OT des ersten Zylinders mit der 
Messuhr zu erfassen. Die originalen Punkte
sind nicht „exakt“.

Des Weiteren sollten die Einstellwerte des 
Nockenwellenherstellers als
Ausgangsbasis verwendet werden.
Beim Abstimmen des Fahrzeuges kann dann unter 
Beachtung des Mindestabstands zwischen Ventil und 
Kolben, beliebig auf Früh oder Spät gestellt werden.

Es sind die montagehinweise vom KFZ-Hersteller 
(VW, Audi, Skoda,…) bzw. des 
Nockenwellenherstellers zu beachten um einem 
Motorschaden vorzubeugen.

1. Zylinder muss im 
Verdichtungstakt auf OT stehen

Einstellung Ventilhub am 4. 
Zylinder mit Messuhr
z.B. Einlass 1,95 mm
Auslass 1,30 mm 
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